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Chemraz® 541
密封解决方案

 Greene Tweed 的 Chemraz® 541 是一种专为苛刻应用
设计的高强度通用型黑色化合物。该产品拥有出色的耐化学
性，且抗压缩形变，在温度高达 446°F/230°C 的条件下也
能工作。

Chemraz® 541 化学相容性广、耐温范围大、外形多样，是
应对苛刻使用环境和工艺的理想选择。Chemraz® 541 接
触到酸、丙烯酸酯、醇、醛、胺、芳香烃、酯、醚、卤素、酮、
热水和蒸汽时仍能保持其属性。

凭借丰富的化合物研制经验、制造专长，以及工程知
识，Greene Tweed 可确保客户获得适用其应用的最佳材
料和设计。

Greene Tweed 的科研人员和工程师在研发新的化合物
时，细致有加，有条不紊，进行大量的加工可变性研究，可确
保我们的制造团队持续制造出优质产品。 特征及优势

• 具备出色的耐化学性，最高工作温度高达 446°F/230°C

• 可耐低至 3°F/-16°C 的低温

• 强度高，抗压缩形变性能佳，适用于苛刻的工业环境应用

• 耐化学性高，尤其是在酸、胺和蒸汽中

• 具备较高的抗拉强度和模量，可在动态应用和其他高负荷
性应用中呈现更佳的性能表现

• 对于 14 nm 及以下制程，半导体应用减少外气释放，有助
于降低泵停机风险，并在最大程度上降低过程影响

• O 型环具有较高的可延展性，确保安装便捷

• 可根据客户需求定制几何形状

• 具有遍布全球的制造能力

• 可制作 O 型环和厚板，并根据客户需求制作其他几何
形状

应用
• 机械密封

• 压缩机

• 阀门

• 混合器/搅拌器

• 离心机

• 控制装置/仪器

• 反应器

• 泵

推荐的介质应用
• 酸

• 丙烯酸酯

• 醇

• 醛

• 胺

• 酯

• 醚

• 卤素

• 热水和蒸汽

• 烯烃氧化物
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Chemraz® 541 产品主要特性
通用型全氟橡胶 (FFKM)

化合物编码/材料名称：
Chemraz® 541

橡胶分类：
FFKM

工作温度范围：
3°F 至 446°F（-16°C 至 230°C）条件下

颜色：
黑色
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描述 ASTM 方法 单位 典型数据

原始属性

比重 D792 - 2

硬度，A 型 D1414 - 76

抗拉强度 D1414 Psi 3009

可延展性 D1414 % 183

在 100% 可延展性条件下的模量 D1414 Psi 1133

在 50% 可延展性条件下的模量 D1414 Psi 410

抗压缩形变

在 392°F (200°C)、空气中、25% 挠度条件下，22 小时 D1414 % 原創的 23

在 400°F (204°C)、空气中、25% 挠度条件下，70 小时 D1414 % 原創的 27

在 392°F (200°C)、空气中、25% 挠度条件下，22 小时 D395 % 原創的 8

热膨胀系数 (CTE)

20 至 120°C E831 µm/(m.°C) 302

120 至 220°C E831 µm/(m.°C) 349

液体老化

在 347°F (175°C)、
浸于美孚 Jet Oil II 中
条件下，70 小时

硬度变化，A 型，按钮
抗拉强度
可延展性
体积变化

D471 点 -1

D471 % 3.3

D471 % 6.6

D471 % 0

在室温、浸于 ASTM 
参比油 B 中条件下，70 
小时

硬度变化，A 型，按钮
抗拉强度
可延展性
体积变化

D471 点 -1

D471 % 2.3

D471 % 3.5

D471 % 0

在 250°F (121°C)
、浸于蒸馏水中条件
下，70 小时

硬度变化，A 型，按钮
抗拉强度
可延展性
体积变化

D471 点 0

D471 % -5.2

D471 % 5.5

D471 % 1
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Chemraz® 541
通用型全氟橡胶 (FFKM)

化合物编码/材料名称：
Chemraz® 541

橡胶分类：
FFKM

工作温度范围：
3°F 至 446°F（-16°C 至 230°C）条件下

颜色：
黑色

描述 ASTM 方法 单位 典型数据

液体老化

在 250°F (121°C)、
置于蒸汽环境中条件
下，70 小时

硬度变化，A 型，按钮
抗拉强度
可延展性
体积变化

D471 点 -1

D471 % -8.8

D471 % 2.9

D471 % 1

在 250°F (121°C)、
浸于试剂级硫酸中条
件下，168 小时

硬度变化，A 型，按钮
抗拉强度
可延展性
体积变化

D471 点 -4

D471 % 2.5

D471 % -0.2

D471 % 9

在 302°F (150°C)、
浸于二甘醇胺中条件
下，168 小时

硬度变化，A 型，按钮
抗拉强度
可延展性
体积变化

D471 点 -2

D471 % -1

D471 % 31

D471 % 6

除气

在 212°F (100°C) 条
件下外气释放

低沸物 C7 - C10
中沸物 >C10 - C20
高沸物 >C20
全部 >=C7

TD-GC-MS Ppmw 0

TD-GC-MS Ppmw 0

TD-GC-MS Ppmw 0

TD-GC-MS Ppmw 0

在 392°F (200°C) 条
件下外气释放

低沸物 C7 - C10
中沸物 >C10 - C20
高沸物 >C20
全部 >=C7

TD-GC-MS Ppmw 0.7

TD-GC-MS Ppmw 6.2

TD-GC-MS Ppmw 1.2

TD-GC-MS Ppmw 8.1

笔记

除非另有说明，否则所有测试均在 -214 O 形圈上进行。
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