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特性與優勢
•	低擁有成本

•	�熱穩定性 – 可在高達 260°C (500°F) 的溫度
下或承受溫度循環而不變形

•	卓越的強度和剛度，適用於高角加速度應用

•	高純度 – 離子含量低至 ppb 等級

•	導電性，可防止製程相關的靜電放電

•	耐強酸、強鹼和溶劑，應用範圍廣泛

•	表面光滑

•	黑色 – 不易變色；接觸/物理磨損後不會留
下痕跡或顏色轉移

應用
用於高溫晶圓清洗（正面和背面/斜面）、濕式
蝕刻製程和光阻去除的組件：

•	精密晶圓卡盤組件

•	晶圓夾具

•	晶圓定位銷

•	螺絲

ONX® 600
—款在高溫環境下具備 
優異耐酸性的氟聚合 
物複合材料
Greene Tweed 的 ONX® 600 是一款以氟聚合物
為基礎、碳纖維強化的複合材料，具備高強度與
高純度，可在高溫下耐受強酸化學品。

ONX® 600 用於晶圓清洗，能耐受 SPM（硫酸－
過氧化氫，Piranha）、SC1（氫氧化銨－過氧化
氫）、SC2（HCl－過氧化氫）以及稀釋 HF 清洗
液。

ONX® 600 建議用於精密零組件，可在高達 
260°C（500°F）的濕式製程溫度下保持穩定，且
純度足以用於必須接觸晶圓邊緣的應用。

此外，由於矽的硬度高於 ONX® 600，因此可將
邊緣損傷與微粒產生降至最低。最後，ONX® 600 
具導電性，可消除旋轉噴灑動作所產生的靜電，
保護半導體元件的精細結構。

相較於其他氟聚合物材料，ONX® 600 可提供更
佳效能並降低總持有成本。它透過出色的機械特
性與穩定品質，最大化設備能力與可靠性，是滿
足 OEM 設備製造商嚴苛規格的理想選擇。

ONX® 600 結合 Greene Tweed 的工程、設計
與材料專業能力，以及我們對持續產品改善的重
視、專屬客戶支援與協作，提供高度工程化的解
決方案，以滿足半導體市場快速演進的需求。

Greene Tweed 是 ONX® 600 的直接供應商，也
是您取得材料知識、製造與清洗的一站式來源。
我們的工程團隊可提供專業協助，協助您優化設
計以符合特定需求。

可支援直徑最高達 20 英吋的零組件尺寸。

ONX® 600 組件

https://www.gtweed.com/
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描述
ASTM 
方法

典型值

物理性質

顏色 黑色的

比重 D792 2.02

電阻率，Ω·cm JIS K7194 2.06 x 10-1

硬度，邵氏D，點 D2240 80

機械性質

24°C (75°F) x-y平面斷裂拉伸強度，MPa (ksi) D638 138 (20.0)

24°C (75°F) x-y平面斷裂伸長率，% D638 1.25

24°C (75°F) x-y平面拉伸模量，MPa (ksi) D638 14,700 (2,130)

200°C (392°F) x-y平面斷裂拉伸強度，MPa (ksi) D638 69.1 (10.0)

200°C (392°F) x-y平面斷裂伸長率，% D638 1.00

200°C (392°F) x-y平面拉伸模量，MPa (ksi) D638 8,600 (1,260)

24°C (75°F) x-y平面斷裂彎曲強度，MPa (ksi) D790 142 (20.6)

彎曲應變斷裂強度，24°C (75°F)，x-y 平面，% D790 1.41

彎曲模量，24°C (75°F)，x-y 平面，MPa (ksi) D790 12,200 (1,770)

斷裂時的彎曲強度，200°C (392°F)，x-y 平面，MPa (ksi) D790 53.4 (7.75)

斷裂時的彎曲應變，200°C (392°F)，x-y 平面，% D790 1.07

彎曲模量，200°C (392°F)，x-y 平面，MPa (ksi) D790 6,200 (899)

抗壓強度，24°C (74°F)，x-y 平面，MPa (ksi) D695 105 (15.2)

抗壓強度，24°C (74°F)，z 平面，MPa (ksi) D695 277 (40.2)

抗壓強度，200°C (392°F)，x-y 平面，MPa (ksi) D695 39.8  (5.77)

抗壓強度，200°C (392°F)，z 平面，MPa (ksi)兆帕 (千磅/平方
英吋)

D695 163  (23.7)

熱力學 E831

x-y 平面熱膨脹係數，µm/m°C (µin/in°F)

25°C to 
80°C

2.6 (1.4)

25°C to 
140°C

2.2 (1.2)

25°C to 
200°C

2.7 (1.5)

z 平面熱膨脹係數，µm/m°C (µin/in°F)

25°C to 
80°C

220 (122)

25°C to 
140°C

247 (137)

25°C to 
200°C

282 (156)

最高連續使用溫
260°C �
(500°F)

ONX® 600: 典型特性

介質
Soak 
Time 

(Hours)

Volume 
Change, 

%

Weight 
Change, 

%

室溫

50%氫氧化鈉 168 -1.2 0.07

50%氫氟酸 168 -0.8 0.10

高溫

乙酸，100%，150°F (65°C) 168 -1.1 1.68

硝酸，100%，150°F (65°C) 168 4.3 1.22

硫酸，95-98%，150°F 
(65°C)

168 -0.8 0.36

二乙醇胺，400°F (205°C) 168 2.1 1.73

二甘醇胺，100%，400°F 
(205°C)

168 9.5 5.42

二丙胺，300°F (150°C) 168 0.9 1.85

甲基二乙醇胺，300°F 
(150°C)

168 -0.2 0.79

苯，350°F (175°C) 168 5.5 2.50

蒸氣（去離子水），400°F 
(204°C)

168 10.0 -0.06

環丁砜，350°F (175°C) 168 0.8 0.16

ONX® 600: 化學相容性
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